
Год расчета - 2026

Путь - 1-10-К-573-21 -- Революции, 68

Имя начального узла
Имя конечного 

узла

Наружный 

диамeтр 

(мм)

Длина 

(м)

Год 

прокладки 

или год КР

Тип 

прокладки

Параметри

ческая 

интенсивно

сть отказов 

Интенсив

ность 

учитывае

мых 

отказов 

Интенсивность 

учитываемых 

отказов           

(нар.итогом)

Вероятность 

отказа

Вероятность 

безотказной 

работы 

1-10-К-573-21 1-10-К-573-20 273 22 2022-2026 Подземная 0 0 0 0 1

1-10-К-573-20 1-10-К-573-20А 325 21.3 1983 Подземная 0.0000015 0.0012 0.0012 0.0012 0.9988

1-10-К-573-20А 1-10-Т-573-20А 325 11.3 1983 Подземная 0.0000008 0.00064 0.00184 0.00184 0.99816

1-10-Т-573-20А 1-14-Т-573-20Б 377 12 1985 Подземная 0.0000009 0.00082 0.00266 0.00265 0.99735

1-14-Т-573-20Б 1-10-К-573-18 377 38.2 2008 Подземная 0 0 0.00266 0.00265 0.99735

1-10-К-573-18 1-10-К-573-18А 377 45 2008 Подземная 0 0 0.00266 0.00265 0.99735

1-10-К-573-18А 1-10-Т-573-18А-2А 377 45.5 1974 Подземная 0.0000033 0.00311 0.00576 0.00575 0.99425

1-10-Т-573-18А-2А 1-10-К-573-18А-2 325 11.3 1992 Подземная 0.0000008 0.00064 0.0064 0.00638 0.99362

1-10-К-573-18А-2 Революции, 68 57 28.5 0 Подземная 0.0000014 0.00014 0.00654 0.00652 0.99348

Вероятность безотказной работы участков тепловой сети от ТЭЦ-6 до здания автовокзала по адресу Революции, 68


