
Год расчета - 2026

Путь - ТЭЦ-14 -- 4-02-Т-2 Полукольцо 2

Имя начального 

узла

Имя конечного 

узла

Наружный 
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Год 
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интенсивно

сть отказов 

Интенсив

ность 

учитывае

мых 

отказов 

Интенсивность 

учитываемых 
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(нар.итогом)

Вероятность 

отказа

Вероятность 

безотказной 

работы 

4-03-Т-4ПС-28 ТЭЦ-14 630 105.3 2010 Надземная 0 0 0 0 1

4-01-Т-ТЭЦ 4-03-Т-4ПС-28 820 26.3 2012 Надземная 0 0 0 0 1

4-01-Т-ТЭЦ 4-03-Т-4ОС-1 820 19.6 2012 Надземная 0 0 0 0 1

4-03-Т-4ОС-1 4-03-Учет 820 19.6 2012 Надземная 0 0 0 0 1

4-03-Учет 4-03-П-1 820 189 2012 Надземная 0 0 0 0 1

4-03-П-1 4-03-Т-3А 820 249 2012 Надземная 0 0 0 0 1

4-03-Т-3А 4-03-Т-3Б 820 70 2012 Надземная 0 0 0 0 1

4-03-Т-3Б 4-03-Т-3 820 16.5 2012 Надземная 0 0 0 0 1

4-03-Т-3 4-02-Т-2 426 192 0 Надземная 0.0000144 0.01535 0.01535 0.01523 0.98477

Вероятность безотказной работы участков тепловой сети от ТЭЦ-14 до ЦТП-28 по адресу Панфилова, 17а


