
Год расчета - 2026

Путь - ВК Чусовская -- 86-Т-20
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ВК Чусовская 86-Т-ВК 159 1 1980 Надземная 0.0000001 0.00002 0.00002 0.00002 0.99998

86-Т-ВК 86-К-1 159 25 1980 Надземная 0.0000015 0.00048 0.0005 0.0005 0.9995

86-К-1 86-Т-1-1 159 22.8 2001 Надземная 0 0 0.0005 0.0005 0.9995

86-Т-1-1 86-К-2 159 15 1980 Подземная 0.0000009 0.00029 0.00079 0.00079 0.99921

86-К-2 86-Т-3 159 135 1999 Надземная 0 0 0.00079 0.00079 0.99921

86-Т-3 86-Т-4 159 6 1999 Подземная 0 0 0.00079 0.00079 0.99921

86-Т-4 86-Т-5 159 29.3 1999 Надземная 0 0 0.00079 0.00079 0.99921

86-Т-5 86-К-6 159 22.6 1999 Надземная 0 0 0.00079 0.00079 0.99921

86-К-6 86-Т-7 159 5.7 1999 Надземная 0 0 0.00079 0.00079 0.99921

86-Т-7 86-Т-8 159 10.4 1999 Подземная 0 0 0.00079 0.00079 0.99921

86-Т-8 86-Т-9 159 5.2 1999 Надземная 0 0 0.00079 0.00079 0.99921

86-Т-9 86-Т-10 159 35.3 1999 Надземная 0 0 0.00079 0.00079 0.99921

86-Т-10 86-Т-17 76 14.8 2009 Надземная 0 0 0.00079 0.00079 0.99921

86-Т-17 86-Т-18 76 37.7 2009 Надземная 0 0 0.00079 0.00079 0.99921

86-Т-18 86-Т-19 76 29.7 2009 Надземная 0 0 0.00079 0.00079 0.99921

86-Т-19 86-Т-20 76 124 2004 Надземная 0 0 0.00079 0.00079 0.99921
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