
Год расчета - 2026

Путь - ТЭЦ-6 -- 1-10-П-763-10 Полукольцо 1 

Имя начального 

узла
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узла
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Интенсивность 

учитываемых 
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(нар.итогом)

Вероятность 

отказа

Вероятность 

безотказной 

работы 

ТЭЦ-6 1-01-Т-104 1020 92 2017-2021 Надземная 0 0 0 0 1

1-01-Т-104 1-01-К-105 1020 26 2017-2021 Подземная 0 0 0 0 1

1-01-К-105 1-01-К-106 1020 80.7 2017-2021 Подземная 0 0 0 0 1

1-01-К-106 1-01-К-107 1020 130 2017-2021 Подземная 0 0 0 0 1

1-01-К-107 1-01-К-108 1020 63 2017-2021 Подземная 0 0 0 0 1

1-01-К-108 1-01-К-109 1020 190.7 2017-2021 Подземная 0 0 0 0 1

1-01-К-109 1-11-Т-109-1А 820 10.5 2009 Надземная 0 0 0 0 1

1-11-Т-109-1А 1-11-Т-109-1Б 820 88.9 2009 Надземная 0 0 0 0 1

1-11-Т-109-1Б 1-11-К-109-3 820 15 2009 Надземная 0 0 0 0 1

1-11-К-109-3 1-11-П-109-7 820 146 1984 Подземная 0.0000125 0.02583 0.02583 0.0255 0.9745

1-11-П-109-7 1-11-К-109-7 820 7.2 1989 Подземная 0.0000006 0.00128 0.02711 0.02674 0.97326

1-11-К-763-78 1-11-К-109-7 820 279.6 1989 Подземная 0.000024 0.04947 0.07658 0.07372 0.92628

1-11-Т-763-76 1-11-К-763-78 820 179.4 1990 Надземная 0.0000154 0.0318 0.10838 0.10271 0.89729

1-11-Т-763-66 1-11-Т-763-76 820 317.9 1990 Надземная 0.0000273 0.05637 0.16475 0.15189 0.84811

1-11-Т-763-64А 1-11-Т-763-66 820 30.6 1990 Подземная 0.0000026 0.00542 0.17017 0.15648 0.84352

1-11-Т-763-64 1-11-Т-763-64А 820 27.6 1990 Подземная 0.0000024 0.0049 0.17507 0.1606 0.8394

1-11-Т-763-58 1-11-Т-763-64 820 217.3 1990 Надземная 0.0000187 0.03852 0.21359 0.19232 0.80768

1-11-Т-763-58 1-11-К-763-58(T3) 820 44.9 1990 Надземная 0.0000039 0.00795 0.22155 0.19872 0.80128

1-11-Т-763-56 1-11-К-763-58(T3) 820 67.5 1981 Надземная 0.0000058 0.01196 0.2335 0.20825 0.79175

1-11-Т-763-54 1-11-Т-763-56 820 194.9 1981 Надземная 0.0000168 0.03455 0.26806 0.23514 0.76486

1-11-Т-763-52 1-11-Т-763-54 820 170.5 1981 Надземная 0.0000147 0.03023 0.29829 0.25791 0.74209

1-11-Т-763-42 1-11-Т-763-52 820 104.7 1981 Надземная 0.000009 0.01857 0.31686 0.27157 0.72843

1-11-Т-763-40 1-11-Т-763-42 820 53.6 1981 Надземная 0.0000046 0.00951 0.32637 0.27846 0.72154

1-11-К-763-38 1-11-Т-763-40 720 144.3 1996 Надземная 0.0000121 0.02262 0.34899 0.2946 0.7054

1-11-К-763-38 1-11-Т-763-38А 720 45 1996 Подземная 0.0000038 0.00705 0.35604 0.29956 0.70044

1-11-К-763-34 1-11-Т-763-38А 630 223 1981 Подземная 0.0000181 0.03045 0.38649 0.32056 0.67944

1-11-К-763-32 1-11-К-763-34 630 49 1981 Подземная 0.000004 0.00669 0.39318 0.3251 0.6749

1-11-К-763-30 1-11-К-763-32 630 100 1990 Подземная 0.0000081 0.0137 0.40689 0.33428 0.66572

1-11-Т-763-26 1-11-К-763-30 630 111 1990 Подземная 0.000009 0.01521 0.4221 0.34433 0.65567

1-11-К-763-24 1-11-Т-763-26 720 156.8 1995 Подземная 0.0000131 0.02458 0.44668 0.36025 0.63975

1-11-Т-763-20Б 1-11-К-763-24 630 153.9 1995 Подземная 0.0000125 0.02087 0.46755 0.37346 0.62654

1-11-Т-763-20А 1-11-Т-763-20Б 630 37.3 1989 Подземная 0.000003 0.00508 0.47263 0.37664 0.62336

1-11-К-763-18 1-11-Т-763-20А 630 20 1989 Подземная 0.0000016 0.00272 0.47535 0.37833 0.62167

1-11-К-763-12 1-11-К-763-18 630 131.2 1989 Подземная 0.0000107 0.01785 0.4932 0.38933 0.61067

1-10-П-763-10 1-11-К-763-12 630 130.1 1989 Подземная 0.0000106 0.0177 0.5109 0.40004 0.59996

Вероятность безотказной работы участков тепловой сети от ТЭЦ-6 до ЦТП-21 по адресу Яблочкова, 16а


