
Год расчета - 2026

Путь - 1-19-К-500 -- 1-06-К-516-18 Полукольцо 1
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1-19-К-500 1-19-К-409 530 24.6 1989 Подземная 0.0000019 0.0027 0.0027 0.0027 0.9973

1-19-К-408 1-19-К-409 530 131.2 1989 Подземная 0.0000103 0.01443 0.01714 0.01699 0.98301

1-19-К-408 1-19-Т-408А 530 81.4 1989 Подземная 0.0000064 0.00896 0.02609 0.02575 0.97425

1-19-Т-408А 1-19-К-643A 530 32.8 1989 Подземная 0.0000026 0.00361 0.0297 0.02926 0.97074

1-19-К-643A 1-19-К-643Б 530 10 2000 Подземная 0 0 0.0297 0.02926 0.97074

1-19-К-643Б 1-19-К-407 530 84.8 2000 Подземная 0 0 0.0297 0.02926 0.97074

1-19-К-407 1-19-К-406 530 164 2000 Подземная 0 0 0.0297 0.02926 0.97074

1-19-К-406 1-19-К-405 530 163 2001 Подземная 0 0 0.0297 0.02926 0.97074

1-19-К-405 1-19-К-391 530 86.5 2001 Подземная 0 0 0.0297 0.02926 0.97074

1-19-К-391 1-19-К-391Б 530 5.1 1996 Подземная 0.0000004 0.00056 0.03026 0.02981 0.97019

1-19-К-391Б 1-19-К-1 530 36.3 1996 Подземная 0.0000028 0.00399 0.03426 0.03368 0.96632

1-19-К-1 1-19-К-3 530 163.1 1996 Подземная 0.0000128 0.01795 0.0522 0.05087 0.94913

1-19-К-3 1-19-Т-5 530 109.3 1996 Подземная 0.0000086 0.01203 0.06423 0.06221 0.93779

1-19-Т-5 1-19-К-6 530 25.8 1996 Подземная 0.000002 0.00284 0.06707 0.06487 0.93513

1-19-Т-7 1-19-К-6 530 58.5 1996 Подземная 0.0000046 0.00644 0.07351 0.07087 0.92913

1-19-К-8 1-19-Т-7 530 75.7 1996 Подземная 0.0000059 0.00833 0.08183 0.07858 0.92142

1-06-К-516-28 1-19-К-8 325 117.5 1977 Подземная 0.0000083 0.00662 0.08846 0.08466 0.91534

1-06-К-516-26 1-06-К-516-28 325 38 1977 Подземная 0.0000027 0.00214 0.0906 0.08662 0.91338

1-06-К-516-24 1-06-К-516-26 325 86.5 1977 Подземная 0.0000061 0.00488 0.09548 0.09106 0.90894

1-06-К-516-20 1-06-К-516-24 325 88.5 1977 Подземная 0.0000062 0.00499 0.10047 0.09559 0.90441

1-06-К-516-18 1-06-К-516-20 325 43 1977 Подземная 0.000003 0.00242 0.10289 0.09778 0.90222

Вероятность безотказной работы участков тепловой сети от ВК-3 до ЦТП-26 по адресу Ким, 99а


